
 
 

Per  anal i zzare un edi f ic io s tor ico non sono più necessar i  carotaggi  invasiv i  e 

indagini  d is t rutt ive : anche gl i  element i  archi tettonici  nascost i  sotto lo s trato di  

intonaco possono essere s tudiati  con le opportune tec niche termograf iche.  

 

Immagini  termiche ad al ta r i soluzione ed avanzat i  algor i tmi  di  elaborazione 

r ivelano la s tor ia nascosta di  un edi f ic io:  dal le fas i  costrutt ive al lo s tato di  

conservaz ione.  
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Indagini termografiche degli edifici  

Ril ievo non distruttivo di  elementi  
architettonici nascosti sotto lo strato di 
intonaco: tessitura muraria, aperture 
tamponate, lesioni, fasi costruttive.  
 

INDAGINE DETTAGLIATA 

Visione all’infrarosso con il massimo 

livello di dettaglio: tutte le 

informazioni sull’edificio attraverso 

la ricostruzione virtuale degli 

ambienti. 

 

RISPARMIO 

Analisi rapide anche su 

superfici molto estese, senza 

spese per carotaggi, 

sondaggi e riparazioni. 

ALGORITMI DI ELABORAZIONE 

Metodologie scientifiche e tecniche 

di elaborazione matematica dei 

dati termografici per risultati 

concreti, utili e affidabili. 

NON INVASIVA 

Si impiega anche sui beni 

protetti, dove tutte le altre 

indagini sono proibite in 

quanto invasive.  


